Zimmerturgarnituren

Bis in die dreifiger Jahre unseres Jahrhunderts waren Zimmertiir-
driicker gemessen an heutigen Proportionen klein, oft sogar recht
zierlich. Die GroBe der Modelle sagt also nichts iiber die dazuge-
horige TiirgroBe aus, sondern eher etwas liber die Zeit ihrer Ent-
stehung.

Unsere Kollektion von Tiirbeschldgen umfafit Modelle vom Ba-
rock bis zur Postmoderne.

Die gezeigten Driicker, Langschilder und Rosetten liefern wir
auch in anderen Kombinationen als den gezeigten — sofern diese 2.057
stilistisch zusammenpassen.

Erlauterungen zu Material
und Ausfiihrungen:

Die erhiltlichen Materialien und Oberflichenbehandlungen der

Beschlédge sind aus den Abkiirzungen in der Tabelle ersichtlich.

Wir lackieren die Beschldge nur auf ausdriicklichen Wunsch, da

keine Lackierung wirklich dauerhaft ist. Mit der Zeit erhalten

Messing- und Eisenbeschldge die fiir sie typische Patina und

damit einen eigenen Reiz, der einer brockelnden Lackschicht 1.059
immer vorzuziehen ist.

Verwendete Abkiirzungen:

Msp: Messing poliert
Msa: Messing alt, Oberflache stumpf
Mss: Messing schwarz, pulverbeschichtet

MsNi: Messing vernickelt, glinzende Oberfléche
MsNim: Messing matt vernickelt, Oberflache gebiirstet

Fe: Eisen roh

Feg: Eisen geschmiedet

Fea: Eisen alt, auf Wunsch mit gewachster Oberfliche, Ol eingebrannt
Fes: Eisen schwarz, pulverbeschichtet

FeZn: Eisen feuerverzinnt

FeZis: Eisen schwarz verzinkt, 1)

Tg: TemperguB, roh oder in der Oberflache wie Eisen

Si: Auch als Sicherheitsschild zur Verschraubung von innen erhéltlich

Holzteile bei Handhaben und ganze Holzgarnituren stellen wir in Ebenholz, Grenadill, Palisander, Nuf3
Eiche, Esche, Birne, Pflaume oder nach Wunsch her.

Wegen der UngewiBheit {iber die exakte Tirstiarke verwenden wir in der Regel keine Schraubstifte wie bei
modernen Garnituren. Der genaue Sitz des Driickerbefestigungsstiftes ist bei der Montage anzuzeichnen und
dann zu bohren (3 mm).

Wenn zu einer Zimmergarnitur eine passende Haustiirgarnitur oder Olive existiert, finden Sie im Katalog
Querverweise in der Form: HT - 1 als Verweis auf S. 1 im Kapitel Haustiirgarnituren.

1) Schwarze Verzinkung ist immer dann zu wihlen, wenn auBler Korrosionsschutz eisenfarbige Oberflachen gesucht werden. Man
reibt die schwarze Haut auf der Verzinkung mit feiner Stahlwolle mehr oder weniger stark ab und erzielt so einen grauen Eisenglanz.

Schwarze Verzinkung ist eine dauerhafte Verzinkung, jedoch keine unempfindliche Schwarzfarbung, vor allem ist sie nicht kratzfest.
Kratzer bedeuten nicht, dall die Verzinkung beschédigt ist.

Fiir dauerhaft schwarze Beschlédge ist es also besser, diese mit einer Pulverbeschichtung zu versehen. Im Auflenbereich ist jedoch
vorherige Verzinkung erforderlich. Da, wo wir Messingteile anbieten, aber Eisen gewiinscht ist, kann man diese Teile schwarz
verzinken.
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Zimmerturgarnituren

Anfrage - bzw. Bestellformular

Lesen Sie unbedingt die Erlduterungen auf der Vorderseite
Absender:
Name:
Telefon: Fax: e-mail:
Kommission:
Lieferanschrift:
Rechnungsanschrift:
(nur falls verschieden von Lieferanschrift)

Notwendige Angaben zur Angebotserstellung/ Bestellung:

Bitte prifen Sie bei der Bestellung, ob sie alle nétigen Informationen gesammelt haben. Sie kénnen
diese Seite kopieren, die notwendigen Angaben eintragen und an uns senden. Die Abkirzungen fur
Material und Sonderausfohrungen finden Sie auf der vorhergehenden Seite.

Die folgenden Skizzen erlautern die wichtigsten Mafle und Begriffe:

Abstand zwischen Vierkant Vierkant fur Drickerstift

und Profilzylinder
‘ [ ! 8mm...mm

72 mm

Schlusselloch
92 mm 78 mm Profilzylinder Buntbart

O
i N

ZimmertUrgarnituren liefern wir auf Wunsch mit WC-Verriegelung anstelle eines SchliUsselloches,
d.h. aber, daf3 ein WC Schlof3 vorzusehen ist mit einem Abstand von 78 mm.

Stifte/
. Anzahl Abstand / . WC - Ausfihrun Schrauben
Artikel-Nr. Garnitur Torstérke [mm]) PZ /BB Vierkant Verriegelung g mitgeliefert
2
1.059/2.057 1 72 40 X 8 mm nein MsNi ja

Sonderwinsche:

Sollen Ihre Modelle ausgefihrt werden, senden Sie uns diese oder ein Foto. Sie erhalten dann ein
fur Sie unverbindliches Angebot.

Bei Bestellung
Datum: Unterschrift:

Es gelten die in allen unseren Verkaufsunterlagen veréffentlichten Allg. Geschaftsbedingungen.

Tummescheit Beschlige, An De Kirch 24, 22929 Kéthel, Tel. 04159 / 670, Fax 04159 / 1227
mail@tummescheit-beschlaege.de — http://www.tummescheit-beschlaege.de
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Zimmerturgarnituren

Artikel Liange Breite Material Querverweise

Tirdriicker 2.150 | 115 mm HT-8,0-6
2.014 | 120 mm Msp, Msa HT -7
2.415 | 145 mm Mss

Tiirschilder 1.150 | 185 mm | 50 mm

1.151

1.092 | 185 mm | 45 mm Msp, Msa
1.151 | 235mm | 60 mm Msp, Msa HT -8
1333 | 180 mm | 45 mm Mss

Olive 3.067 92 mm Msp, Msa
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Zimmerturgarnituren

ZT - 2

2.107
2.323
1.079
1.077
Artikel Lange Breite Material Querverweise

Tirdriicker 2.323 111 mm HT -10,0-10

2.107 | 120 mm

Msp
Tiirknopf 5.060 S6 mm | 37 mm Msa
Tiirschilder | 1.079 | 223 mm | 44mm | MsNi
MsNim
1.077 | 250 mm | 42 mm
1.027 | 235mm | 40 mm
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4.128
5.065
Artikel Lange Breite Material | Querverweise
Tiirdriicker 2.019 | 135 mm Msp HT-9

- : Fea, Fes
Tiirschilder 1.053 | 280 mm | 70 mm FeZis

1.068 | 245 mm | 43 mm Msp

Tirknopfe 5.061 63 mm | 42 mm Msp

5.065 67 mm | 42 mm

Rosette 4.128 45 mm | 45 mm

Tummescheit
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Zimmerturgarnituren

— -

Artikel Liange Breite Material

Tirdriicker 2.299 90 mm

2.167 | 100 mm

2.043 | 105 mm Msp
Tiirschilder | 1.104 | 120 mm | 48 mm Msa

1.152 | 150 mm | 54 mm

1.069 | 215mm | 50 mm

1.183 | 180 mm | 50 mm Msp, Msa
Olive 3.074 | 71 mm MsZis

ZT - 4

Tummescheit
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Zimmerturgarnituren

2.290
2.274-1
4.112
4.024
4.025
4.113
2.093
5.062
4.028 4.004
Artikel Liange /@ | Breite Material Querverweise
Tirdriicker 2.274 125 mm Handhabe
auch in
2.290 115 mm Ebenholz
4.029 2.093 70 mm 0-6
Tiirknopf 5.062 55mm | 30 mm
Rosetten 4.024 9 50 mm
4.025 @ 50 mm Msp
Msa
4.112 70 mm | 70 mm MsZis
4.113 90 mm | 70 mm
4.028 @ 45/ 50/ 55/ 60 mm
4.029 @ 45/ 50/ 55/ 60 mm
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4.118
4.082
2.043
2.289
4.119
4.083
2.281
2.147-2
1.197
1.070
Artikel Lénge / @ Breite Material Sonderanfertigung | Querverweise
Tirdricker 2.043 105 mm
2.147-2 102 mm HT-6,0-6

2.289 120 mm

2.281 128 mm
Tiieschilder 1.070 197 mm 37 mm Msp

1.197 197 mm 72 mm Msa HT-19
Rosetten 4.118 @ 45/ 50/ 55/ 60 mm Uberschraubrosette

4.119 @ 45/ 50/ 55/ 60 mm Uberschraubrosette

4.082 @ 45/ 50/ 55/ 60 mm

4.083 @ 45/ 50/ 55/ 60 mm
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2.055
2.159
1.001
1.153
2.303
Artikel Léange Breite | Material | Querverweise
Tirdriicker 2.055 | 100 mm
1.179 2.159 | 105 mm HT-1,0-7
Msp
2.303 95 mm Msa
Tirschilder | 1.001 | 195mm | 32mm | MsNi
MsNim
1.153 | 202 mm | 40 mm HT -1
1.179 | 220 mm | 32 mm

HERSTELLUNG VON HISTORISCHEN BESCHLAGEN FUR FENSTER UND TUREN

VAN


http://www.tummescheit.de
http://www.tummescheit.de

Zimmerturgarnituren

1.026

2.060
- |
Artikel Liange Breite Material | Querverweise
Tirdricker 2.060 | 110 mm
2.016 | 112 mm O-10
Msp
2.166 | 110 mm Msa
Tirschilder | 1.029 | 220mm | 35mm | MsNi
MsNim
1.026 | 225 mm | 46 mm
1.016 | 260 mm | 47 mm

ZT - 8

Tummescheit

HERSTELLUNG VON HISTORISCHEN BESCHLAGEN FUR FENSTER UND TUREN



http://www.tummescheit.de
http://www.tummescheit.de

Zimmerturgarnituren

2.084

1.115

2.140-2

Artikel Léange Breite | Material
Tirdriicker 2.291 95 mm
2.084 | 105 mm
Msp
2.140-2 | 115 mm Msa
Tirschilder 1.079 | 230 mm | 45 mm MSNI
MsNim
1.115 | 230 mm | 50 mm
1.419 | 210 mm | 51 mm
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2.021

1.028

Artikel Linge /@ | Breite | Material | Querverweise
Tiirdriicker 2.055 115 mm HT-1,0-7
2.021 115 mm HT-9,0-3
Msp [
2.285 142mm Msa HT-2,0-2
Tiirschild 1028 | 210mm | 31 mm | MsNi
MsNim
Rosetten 4.172 0 55 mm
4.173 0 55 mm
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Zimmerturgarnituren

2.104 2123
1.041 2.324 1080
1.180
Artikel Linge Breite Material Querverweise
Tiirdriicker 2.104 | 115 mm
HT-17,0-7
2.123 | 107 mm
Msp
2.324 80 mm Msa O-10
Tiirschilder 1.041 | 210mm | 34mm | MsNi
MsNim
1.080 | 210 mm | 35 mm
1.180 | 225 mm | 45 mm
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Zimmerturgarnituren

ZT - 12

2.033 2.126
- i ]
% ﬁ—.
2.064
Artikel Lénge Breite | Material
1.032 Tiirdriicker 2.033 | 100 mm
2.126 | 105 mm
Msp
2.064 | 110 mm Msa
Tiirschilder 1.000 | 210 mm | 35 mm MSNI
MsNim
1.030 | 210 mm | 43 mm
1.032 | 245mm | 55 mm
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2.000
2.005
4.082
4.226
2.006
2.007
4.084
4.082
2.160-2
4.082 ) ) ) )
Artikel Lénge| /@ | Breite | Material Querverweise
Tirdricker 2.000 120 mm 0-1
2.005 115 mm O-1
2.006 115 mm
2.007 112 mm Msp
Msa HT-11,0-1
2.160-2 118 mm MsNi
4083 Rosetten 4.082 | ©45/50/55/ 60 mm | MsNim
4.083 @ 45/ 50/ 55/ 60 mm
4.226 45 mm | 45 mm
4.084 55mm | 55 mm

Tummescheit
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Zimmerturgarnituren

4.028

Artikel Lénge /@ | Material
Tiirdriicker 2.015 125 mm
2.018 108 mm
Msp
2.031 130 mm Msa
2032 | 125mm | MsNi
MsNim
Rosetten 4.028 D 47 mm
4.029 @ 47 mm
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Zimmerturgarnituren

4.024
2.146-2
2.106
2.140-2
1.003
4.024
4.025
Artikel Lange / © Breite Material Querverweise
Tirdrucker 2.106 115 mm Msp, Msa 0-7
MsNi
2.140-2 120 mm MsNim HT-11,17,0-6
2.146-2 115 mm Msp, Msa 0-6
Tirschild 1.003 235 mm 30 mm Msp
Rosetten 4.024 @ 45/ 50/ 55/ 60 mm Msa
MsNi
4.025 0 45/50/55/60 mm | MsNim
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2.046
4.082
2109 2.096
2.401
1.079
1.072
1.198
Artikel Lénge/©® | Breite Material Querverweise
Tirdriicker 2.046 125 mm
2.109 120 mm
2.096 130 mm 0-6
2.401 125 mm Msp
Rosette 4.082 | ©45/50/55/ 60 mm Msa
Tiirschilder 1.079 230 mm 45 mm
1.072 250 mm 67 mm
1.198 260 mm 45 mm

Tummescheit
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Zimmerturgarnituren

4.083

2.011
2.004
4.082
4.082
2.012
4.082 2.013
4.082
2.009
4.082
Artikel Lange /O Material
Tirdriicker 2.011 115 mm
2.004 122 mm
Msp
2.012 116 mm Msa
MsNi
2.013 118 mm MsNim
2.009 118 mm
/ Ebenholz
Rosetten 4.082 | ©@45/50/55/ 60 mm
4.083 | ©@45/50/55/ 60 mm
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ZT - 18

Artikel Liange Breite Material
Tiirdriicker 2.054 | 110 mm
2.057 | 120 mm
2.049 | 115 mm
2.396 | 118 mm Msp
MsNi
Tiirschilder 1.038 | 260 mm | 50 mm MsNim
1.059 | 260 mm | 48mm
1.039 | 220 mm | 50 mm
1.240 | 250 mm | 45 mm
Tummescheit
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1.046

Artikel Léange Breite Material Querverweise
Turdricker 2.044 | 110 mm
2.045 115 mm HT-10
2.144 | 140 mm HT-9,0-3
2268 | 112 mm Msp HT-9
Msa
Rosetten 4.034 58 mm | 58 mm MsNi
48 MsZis
4.035 58 mm mm
4.035 Mss
Tirschilder 1.050 | 245 mm | 40 mm
1.046 | 240 mm | 50 mm
1.110 | 248 mm | 51 mm
HERSTELLUNG VON HISTORISCHEN BESCHLAGEN FUR FENSTER UND TUREN ZT - 19


http://www.tummescheit.de
http://www.tummescheit.de
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Artikel Lange Breite Material Querverweise

Turdricker 2.024 110 mm Msp HT-8,0-6
2.026 110 mm Msa
2.142 100 mm Msp
.. . Msa
Tirschilder 1.079 230 mm | 45 mm MsNi

1.071 223 mm | 44 mm Msp HT-8

1058 | 235mm | 50mm | Msa

Tummescheit
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Zimmerturgarnituren

Artikel Lénge/ @ Breite Material
Tiirdriicker 2.185 115 mm
2.097 115 mm
2.045 113 mm
Tiirknopf 5.021 9 55 mm Msp,
Msa,
Tirschilder 1.106 240 mm | 70 mm MsNi
1.023 280 mm | 48 mm
1.074 290 mm | 62 mm
1.243 272 mm | 50 mm

Tummescheit
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121

Artikel Lénge Breite Material Querverweise
Tirdricker 2.293 | 115 mm Msp, Fes, FeZn 0-8
2292 | 115 mm Msp
Tiirschilder 1.155 | 205mm | 50 mm MsNi
1.121 | 250 mm | 28 mm Msp
1.060 | 285 mm | 46 mm Fes, FeZn

Tummescheit

ZT - 22 HERSTELLUNG VON HISTORISCHEN BESCHLAGEN FUR FENSTER UND TUREN


http://www.tummescheit.de
http://www.tummescheit.de

Zimmerturgarnituren

2.293

1.000
Artikel Lénge Breite | Material Querverweise
Tiirdricker 2.293 | 120 mm 0-9
2.295 | 105 mm 0-7
Msp
2.272 | 100 mm Fes
Tiirschilder 1.101 | 270 mm | 45mm | FeZn
1.156 | 300 mm | 40 mm
1.000 | 195 mm | 40 mm

Tummescheit
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Zimmerturgarnituren

2.391

2.145

ZT - 24

Artikel Lénge Breite Material Querverweise
Tirdriicker 2.050 | 115 mm
Msp, Msa, Mss
2.145 | 144 mm MsNi, MsZis | HT =9, 10
0-3
2.280 | 120 mm
Msp, Msa
2.391 | 137 mm MsNi
Tiirschilder 1.177 | 235 mm | 60 mm
1.054 | 220 mm | 50 mm Msp, Msa, Mss
1.052 | 220mm | 40 mm | MsNi MsZis
Rosetten 4.346 60 mm | 60 mm Msp, Msa
4347 | 60mm | 47 mm MsNi
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2.152 2.152
1.157
1.009
2.148 2.151
1.158 1.097
Artikel Lange Breite Material
Tiirdriicker 2.152 | 95/110 mm
2.148 130 mm
2.151 130 mm Feg
Fea
Tirschilder 1.009 215mm | 55 mm Fes
FeZis
1.157 165 mm | 50 mm FeZn
1.158 210 mm | 52 mm
1.097 255 mm | 60 mm

HERSTELLUNG VON HISTORISCHEN BESCHLAGEN FUR FENSTER UND TUREN
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2.212
2.014
1.145
1.062
2.112
2.096
1.091
1.057
Artikel Lange Breite Material Querverweise
Tirdriicker 2.014 120 mm HT -7
Fea, Fes
2.096 140 mm FeZn, FeZis
Msp, Msa
2.112 130 mm
Fea, Fes
2212 120 mm FeZn, FeZis 0-5
Tiirschilder 1.145 160 mm | 47 mm
1.062 155mm | 65mm | Msp, Msa
Fea, Fes
1.091 170 mm |65 mm FeZn’ FeZis
1.057 220 mm | 45 mm
Tummescheit
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Zimmerturgarnituren

4.487

2.150
1.149
Artikel Lange Breite | Material | Querverweise
Turdricker 2.229-2 | 125 mm HT -7
2.150 | 115 mm HT-7,0-6
2212 | 120 mm
Fea
1.048 2.536 | 114 mm Fes
Tirschilder 1.103 | 170 mm | 54 mm FeZp
FeZis
1.048 | 200mm | 60mm | Msp
Msa
1.149 | 180 mm | 50 mm
Rosette 4.082 55 mm
4.487 70 mm | 36 mm
Tummescheit
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Zimmerturgarnituren

ZT - 28

2.296
2.039
1.008
1.007
2.038
2.089
1.008
1.008
Artikel Lange Breite Material
Tiirdriicker 2.296 115 mm
2.039 70 mm
2.089 90 mm
2.038 60 mm Msp, Msa
Tirschilder 1.007 210 mm | 70 mm
1.008 230 mm | 70 mm
1.008 170 mm | 55 mm
Tummescheit

HERSTELLUNG VON HISTORISCHEN BESCHLAGEN FUR FENSTER UND TUREN



http://www.tummescheit.de
http://www.tummescheit.de

Zimmerturgarnituren

2.111

4.025

1.181

Artikel Lénge / @ Breite Material Querverweise
Tiirdriicker 2.094 135 mm Msp, Msa und Holz HT-13
2.111 120 mm HT-13,0-6
Tiirknopfe 5.055 58 mm | 46 mm
5.007 60 mm Msp
Msa
Rosetten 4.024 @ 45/ 50/ 55/ 60 mm .
MsNi
4.025 @ 45/ 50/ 55/ 60 mm MsNim
Tirschilder 1.181 200 mm | 50 mm
1.062 155 mm | 63 mm
1.073 138 mm | 45 mm Msp, Msa
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4.106
Artikel Lénge / @ Material
Tiirdriicker 2.143 140 mm
2.179 135 mm
2.247 155 mm
Holz
2297 145 mm
Rosetten 4.106 9 52 mm
4.107 0 52 mm

Tummeschelt
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Zimmerturgarnituren

4.107

4.106

Artikel Linge/ @ | Material
Tirdriicker 2.180 130 mm
2.183 130 mm
2.182 140 mm
Holz
2.181 140 mm
Rosetten 4.106 9 52 mm
4.107 @ 52 mm
Tummescheit
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2.137
2.090
4.226 4.226
4.227 4.227
2.248
5.063
4.226
4.226
4227 4.227
Artikel Linge /@ | Breite | Material
Tirdriicker 2.090 118 mm
2.137 118 mm
2.248 120 mm Msp
Msa
Tiirknopf 5.063 @ 45 mm MsNi
Rosetten 4226 45 mm | 45 mm
4227 45 mm | 45 mm

ZT - 32
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Zimmerturgarnituren

2.217

1.159

2.003

4.082

Artikel Léange Breite Material Querverweise
Tiirdriicker 2.217 | 110 mm Msp 0-7
Msa

2003 | 45mm | 45mm | MsNi

2.366 | 150mm
Holz
Tiirschilder 1.234 | 244mm 44mm
1.159 | 240 mm 35 mm Msa, Msp
Rosetten 4.082 | ©45/50/55/ 60 mm MsNi

Tummescheit
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Zimmerturgarnituren

2.059
1.020
Artikel Lénge Breite Material Querverweise
Tirdriicker 2.059 120 mm
0-8
2.301 110 mm Msp
Msa
Tiirschilder 1.020 270 mm | 53 mm MsNi
1.223 270 mm | 57 mm
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Zimmerturgarnituren

2.144
2.077
4.160
4.160
2.030
2.029
4216
4.224
4217
4225
Artikel Léange / @ Breite Material Querverweise
Tirdriicker 2.144 135 mm
HT-9,13
2.077 130 mm Msp, Msa
MsNi
2.030 135 mm MsZis
0-3
2.029 140 mm
Rosetten 4.160 @ 50 mm
4216 52mm | 52 mm
Msp, Msa
4217 52mm | 52 mm MsNi
MsZis
4.224 36 mm | 36 mm
4,225 36 mm | 36 mm
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Zimmerturgarnituren

4.026

2.402
4.174
Artikel Lénge/ @ Breite Material Querverweise
Tirdricker 2.174 100 mm
Msp
2.249 135 mm Msa
2.237-2 135 mm HT-11,0-4
2.402 124 mm 0-6
Rosetten 4.026 | ©@45/50/55/ 60 mm alle
4082 | ©45/50/55/60mm | Oberflichen
4.174 53mm | 53 mm Msp
Tiirschilder 1.044 | 245mm | 47 mm Msa
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Zimmerturgarnituren

Artikel Léinge Breite | Material
Tiirdriicker 2.382 | 113 mm
2.358 | 111 mm
2.377 | 125 mm
2.472 | 105 mm Msp
Tiirschilder 1218 | 218mm | 45mm | M2

1.245 | 200mm | 61 mm

1.249 | 233 mm | 63 mm

1.093 | 227 mm | 38 mm

Tummescheit
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Zimmerturgarnituren

4.026
Artikel Lénge / @ Breite | Material | Querverweise
Tirdricker 2.374 135 mm HT-9, 13
2.333 98 mm
1.201 2338 117 mm
Tiirschilder 1.202 262mm | 51 mm Msp
1.229 235mm | 35mm | Msa
1.201 246 mm | 46 mm
Rosette 4.026 9 60 mm
Tiirknopf 5.027 70 mm | 41 mm
Tummescheit
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Zimmerturgarnituren

Artikel Lange Breite | Material
Tirdriicker 2.384 117 mm
2.398 130 mm
2.386 109 mm
Tirschilder 1.252 310 mm | 44 mm
Msp
1.250 301l mm | 57 mm Msa
MsNi
1.248 170 mm | 43 mm
Rosetten 4.260 69 mm | 68 mm
4.261 69 mm | 68 mm
Olive 3.068 74 mm
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Zimmerturgarnituren

1.251

Artikel Lénge Breite | Material | Querverweise

Tirdricker 2.356 90 mm

2.380 120 mm

2.389 | 109 mm Msp
Msa
Tiirschilder 1.251 233 mm | 43 mm MsNi

1.242 240 mm | 37 mm

1.227 230 mm | 36 mm
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Zimmerturgarnituren

1.194

Artikel Léange Breite | Material Querverweise

Tirdriicker 2.347 125 mm

2.336 | 124 mm

2.367 | 120 mm

2330 | 121 mm Msp
Msa
Tiirschilder 1.221 | 298 mm | 53 mm MsNi

1.194 282 mm | 49 mm

1.195 271 mm | 49 mm

1.141 252 mm | 42 mm
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Zimmerturgarnituren

2.387

1.254

1.246

Artikel Léange Breite | Material | Querverweise

Tirdriicker 2.385 122 mm

2.387 107 mm

2.383 110 mm

2388 | 101 mm Msp
1.241 Msa
: Tiirschilder 1.246 270 mm | 65 mm MsNi

1.254 218 mm | 34 mm

1.241 248 mm | 44 mm

1.255 226 mm | 44 mm
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Zimmerturgarnituren

2.304

1.173

2o 2.375
1.199
Artikel Léange Breite | Material Querverweise

Tirdriicker 2.304 112 mm

2.357 108 mm

2.168 91 mm

2375 | 120 mm Msp
Msa
Tiirschilder 1.173 249 mm | 68 mm MsNi

1.232 210 mm | 39 mm

1.199 200 mm | 60 mm

1.135 221 mm | 40 mm
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Zimmerturgarnituren

5.068 2.392
1.236
2.390
.-.'-.IF-. s '”I
= %z
Artikel Lénge Breite | Material | Querverweise
Tirdriicker 2.392 103 mm
2.390 117 mm
1.094 Msp
Tiirschilder 1.236 223 mm | 45 mm Msa
MsNi
1.094 224 mm | 40 mm
Tirknopf 5.068 47 mm | 47 mm
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Zimmerturgarnituren

Artikel Lénge Breite Material
Tiirdriicker 2.473 108 mm
2.476 129 mm
2.571 75 mm Msp
Msa
Tirschilder 1.382 235mm | 73 mm
1.384 237mm | 51 mm
1.440 210 mm | 45 mm
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